TELEFUNKEN

Funkpeiler

fiir Bordbetrieb und Landstationen

mit dem Empfénger

Type: E 374 N
iy wi’msz FF_,_/_ED";'; N Aasep gy /kk&'r‘icb
Ado4 N  Sea Cpox- #

Wellenbereich: 570—1350 m.
(Frequenzbereich: 527— 222 kHz.)

Peilgenauigkeit: Bei einer Feldstirke von 50 pV/m wird
beim Peilen ténend modulierter Sender Rahmenaniage fllr direkten
o : : b 10 . Antrieb (MaBstab etwa 1:25)
eine Genauigkeit von + 1° erzielt.

Abmessungen: siehe umstehende MabBskizze.
: fiir direkten Antrieb for Seilantrieb
Peilanlage Aecisti o
bestehend aus: . ewich : ewic
Type k) | Tvee (kg)
Emplinger . . ..., E 374N 20,0 E 374N 20,0
Rahmenring . . ... PR 34N 6,0 PR 34N 6,0
Rahmenschait . ... | PS 35N 29,5 PA 36N 21,0
Ladetalel ... .... Sch 491 N 2,8 Sch 481 N 2,8
Vorschaltwiderstand ., 2,8 | 2,8
Seilantrieb , ... .. PS 7N ! 78
Seilspanner . . ..., PS 25N 21
Flihrungsrolle . . . . 1,0
Verbindungskistchen PV 42N 0,5
Gewicht der Gesamtanlage . . . . . 61,1 kg| 64,0kg

Empfénger, Peilskala und
Handrad (MaBstab etwa 1:10)

Auf Wunsch ausfiithrliche Druckschrift WS 94
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Das wichtigste Navigationsgerdt nidchst dem Kompall ist der Funkpeiler. Die wirt-
schaftliche Bedeutung der Funkpeilung als Mittel zur Abkiirzung der Fahriroute und damit zur
Ersparnis an Zeit und Brennstoff ist in Schiffahrtskreisen allgemein bekannt. Die Sicherheit der
Seefahrt wird durch den Funkpeiler so wesentlich erhtht, dali der internationale Schiffssicherheits-
vertrag vom Jahre 1929 die Ausriistung mit Funkpeilanlagen fiir alle grifieren Passagierdampfer
zur Bedingung macht.

Fiir die besonderen Anforderungen der Seefahrt: geringer Raumbedarf, einfache Hand-
habung und grofie Peilgenauigkeit ist der Telefunken-Peiler E 374 N auf Grund langjihriger
Erfahrungen entwickelt worden.

o Die Leistungen der Anlage in bezug auf zuverldssipe Pellungen
1 (Alle Mafle in mm sind zurzeif uniiberiroffen, Der Wellenbereich (5701350 m) umfalt alle fiir die
8 : Schiffspeilung in Frage kommenden Wellen, vor allem die Navigationswellen
N 1950 1050 ) und die Seenotwelle (600 m). In dem angegebenen Wellenbereich
| kiinnen Sender jeder Art gepeilt werden, einerlei, ob sie unmoduliert oder in
#,, e irgendeiner Weise moduliert sind. Die Peilungen sind scharf und genau von un-
mittelbarer Senderndhe an bis zn sehr groBen Entfernungen vom Sender; die
Peiigenavigkeit ist unabhiangig von der Richtung, in welcher der gepciite Sender,
vom Schiit aus geselien, liegt. Bei einer Feldstirke von 50 pV/m (d. i. die Feld-
stirke, die an der sog, Reichweitengrenze der Funkieuer herrscht) beirdgt unter
cinigrermalien giinstigen Verbidltnissen die Peilgenanigkeit noch etwa -+ 19 beim
Peilen ténend moduiierter Sender.

[ie Anlennenanlage besteht aus dem Drehrahmen zur Richtungsbe-
stimmung und aus einer ungerichteten Stabantenne zur Verschirlung des Peil-
minimums und zur cindeutigen Seitenbestimmunyg. Neuwartig ist die konstruktive
Vereinigung von [Drehrahimen und Stabanteane (siehe beistehende Skizze),
durch die eine Platzersparnis und ein vereinfachter Finbau erreicht werden,

Rahmeneing

Der Rahmen wird im allgemeinen auf demi Karlenhaus montiert und
Rakmensohal? der Rahmienschait sunkrecht nach unien in den Kartenraum gefithrt.  Der Rahmen-
schaft trjgt ain unteren Ende das Handrad zur Drehung des Rahmens; dariiber
befindet sich, dem Peilenden zugewandt, die grofe leicht ablesbare Peilskaln.
Diese Anordoung hat den Vorzug, dall sie den Karientisch frei 1aBt.

Innerhalb der kreisiormigen Pcilskala ist die Ablesescheibe ange-
orduet; sie gestattet das unmittelbare Ablesen der Kompafipeilung (Schiifsseiten-
peilung 4+ Kurs).

1 Zur Kompensatien der Bordablenkung (Funkbeschickung) dient ein
genau und zuverldssig arbeitender automatischer Funkbeschicker. Er wird gesteuert

Forschalf- durch leicht auswechselbare Metalleitkurven; diese konnen bei Verdnderungen in
swiderstand der Funkbeschickung ohne Spezialwerkzeug an Bord selbst geschnitten werden,

Fir besondere Fille wird die Peilanlage anslatt mit direkiem Antrieb
mit Seilantrieb gelielert; dadurch wird eine riumliche Trennung von Bedienungs-
apparalur und Rahmenanlage bis zu elwa 8 m ermiglicht.

Der Peilempiinger ist cin kleines, dabei duBlersi stabiles, leistungs-
fahiges umd trennscharfes 4-Rihrengerdt mit zwei Schirmgitterréhren im Hoch-
frequenzicil.  Er besitzt drei gleichlaufende Abstimmkreise, eine groBe in Kiloheriz
geeichle Abstimmskala und wenige, iibersichtlich angeordnete Bedienungsgriffe,

Homdrad L . ¢ p A h .
% " Der Rahmenkreis ist nicht abgestimmi; daher wird die fabrikmilBige Frequenz-
. Eichung des Geriites durch den Einbau der Anlage nicht verindert. Dic Ver-

: Der Strombedar! der Réhren wird durch einen Heizakkumulator und eine Anoden-
| batlterie gedeckt.  Der Empfinger kann am Rahmenschaft iiher der Peilskala in
‘ : bequemer Bedienungshdhe montiert werden; hierdurch wird ein Minimum an
Raumbeanspruchung und einfachste Handhabung erziell.

‘p" i starkung ist regelbar und kann an einem Milliamperemeter kontrolliert werden.
1
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j Die Seitenbestimmung ist sehr einfach und in wenigen Sekunden
; darchfifirbar.  5ie erfordert keine Abstimmung der Stabantenne, Der Um-
i schalter {iir die Seilenbestimmung lduft nach Freigabe selbsitilig in die Peil-
stellung zuriick.
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Die Rahmenanlage ist wetlerfest. Die ganze Peilanlage arbeitet bei jeder Witferung und in jedem Klima
befricbssicher und ist infolge ihrer stabilen Bauart und der Verwendung hochwertigen Materiais allen mechanischen
Beanspruchungen an Bord gewachsen, Bemerkenswert ist ferner die Unemplindlichkeit der Anlage gegen elek-
trische Stérungen aus benachbarten Maschinen und Lichtnetzen.

Auller auf Schiffen jeder Art und Grdlle ist die beschriebene Anlage auch auf Kiisten-
und Landpeilstelien verwendbar.

Die Zahl der mit Telefunken-Peilern ausgeriisteten Seefahrzeuge betrdgt zurzeit weit
itber tausend. Darunter sind alle Schifistypen des In- und Auslandes, vom Rettungsboot und
Fischdampfer bis zu den grofiten Passagierschiffen, vertreten.

W. B. 108 {1000 D) Fiir Licferung unverbindlich.

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.
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